DOCUMENTO I
RIESGOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DEL PROPIO CENTRO DOCENTE
Estos riesgos se extraen del punto 3.4 Evaluación objetiva, de la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales y comprenderán únicamente la evaluación de riesgos en dependencias generales:
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3.4. EVALUACION OBJETIVA

Pagna:

EVALUACION DE RIEST

CIAS GENERALES.

Eliminar la columna
de evaluacion.

ARER: instaaciones gonerles

EVALUACION

W' DE EWPLEADOS PUBLICOS SOMETIDOS AL RIESGO: XX

W] DESCRIPCION DEL RIESGO

c

WEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

070 _CAIDA D PERSONAS A DISTINTO NVEL

T [Las escaleras exterores carecen e pasamancs en sus laerales |
ain cuando su anchura es superior 3 1.2 melros

o

Dotar Ge pasamancs, & una afura riia de 80 i en 1o
laterales da las escaleras exteriores dal centro docerte.

s farps exteror carece de pasamano en sus Tatrales, aur|
cuando su anchura es superiora 1.2 metros

5
o

o

Dotar ds pasamancs, a una afura minima de 90.cm . &n 105
laterales da Ia rampa éxtarior del centro docents.

Tas escaleras extenores cusntan con una anchura s mayor Ge|
240 m

o

Dotar de pasamanos infemmedios a las escaleras eXIaTores.

Ls husifas y conirahustias de Tas sscaleras exienores superan|
los limites establecidos reglamentariamente.

o

Tos sscalonss de Tas escaleras que o sean ds servico tendran
una huella comprendida enire 23 y 3. centimetros, ¥ una
contrahuella enire 13 y 20 centimetros.

Los escalones de las escaleras de servicio tendrén una huella
minima de 15. centimelros y una contrahuella maxima de 25,
cenimeros.

En escuslas infantles y en centros de ensefianza primaria o
Secundaria, Ia relacibn ©h seré constante  Io largo de foda
escalera y cumplid a relacién 55 < 2c +h < 70, midiendo c 17.
e, como mésimo, y h 28 em., como minimo

AIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

5 [Existen desnivles en Ta pista y ol erreno Gal palio sxtenor del
centro docente.

S5 eviara desniveles o huscos en el suslo dal patl del cano
docerte, para eviar caidas o topiezos

T Existe un desnvel en s pusia secundara de 17 36 prmans

s deberd slminar el desrival existenis n 12 pusia secundana
de 1° de primaria

50 _CAIDA OE OBJETOS POR DESPLONE O DERRUNBAMENTO
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RIESGOS GENERALES DEL CENTRO

AREA: Instalaciones generales
3] DESCRIPCION DEL RIESGO WEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

010, CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
T [Las escaleras exteriores carecen de pasamanos | Dotar de pasamancs, a una allura minma de 90 o |
en sus laterales, ain cuando su anchura es|en los laterales de las escaleras exteriores del centr
superior a 1.2 metros docente

La rampa exterior carece de pasamanos en sus | Dotar de pasamanos, a una allura minma de 90 o |
laterales, aun cuando su anchura es superiora 1.2 en los laterales de’ la rampa exterior del centro
metros. docente

Las escaleras exterores cuentan con una anchura | Dotar de pasamanos miemmedios & las escaleras
libre mayor de 240.m. exteriores

Tas huellas y contrahuellas de las_escaleras|Los escalones de las escaleras que no sean de
exteriores  superan los  limites  establecidos | senvicio tendran una huella comprendida entre 23 y 36
reglamentariamente. centimetros, y una contrahuella entre 13 y 20
centimetros.

Los escalones de las escaleras de servicio tendran
wa huella minima de 15..centimetros y una
contrahuella méxima de 25, centimetros,

En escuelas infantiles y en centros de ensefianza
primaria o secundaria, la felacicn c/h serd constante
Io largo de toda escalera y cumplira la relacien 55 < 2c
+h <70, midiendo ¢ 17.cm., como méximo, y h 28
e, como minimo

AIDA DE PERS ONAS AL MISMO NIVEL.
Existen desniveles en [a pista y el terreno del|Se eviara desniveles o huecos en el suelo del patio
patio exterior del centro docente del centro docente, para evitar caidas o tropiezos
Existe un desnivel en fa puetta secundania de 1°| Se deberd eliminar el desnivel existente en la puerta
de primaria secundaria de 1° de primaria
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IMPRE, EXPERTOS EN PREVENCION, S.L.

3.4 EVALUACION OBJETIVA

EVALUACION DE RIESGOS EN DEPENDENCIAS GENERALES
AREA: Instalaciones generales EVALUACION |N°. DE EMPLEADOS PUBLICOS SOMETIDOS AL RIESGO: XX
[B DESCRIPCION DEL RIESGO PIC[R MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

T10_CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

T | Las escaleras exteriores carecen de pasamanos en sus laterales D [ MO |Dotar de_pasamanos, a una aura minima de 90_cm. . en 105

ain cuando su anchura es superior a 1.2 metros Iaterales de las escaleras exteriores del centro docente.

7 [La rampa exterior carece de pasamanos en sus faterales, aon MO | Dotar de_pasamanos, a una altura minima de 90.cm., en 105

cuanda su anchura es superior 1.2 tmetros Iaterales de |a rampa exterior del centro docente

3 [Las escaleras exteriores cuentan con una anchura bre mayor e MO | Dotar de pasaman os intermedios a las escaleras exteriores.

240m

Las huellas y contrahuellas de a5 escaleras exteriores superan MO | Los escalones de las escaleras que no sean de senvicio tendran

los limites establecidos reglamentariamente. una huella comprendida entre 23 y 36..centimetros, y una
contrahuella entre 13 y 20 centimetros

Los escalones de las escaleras de servicio tendran una huella

minima de 15, centimetras y una contrahuella méxima de 25

centimetros

En escuelas infartiles y en centros de ensefianza primaria o

secundatia, la relacion c/h serd constante a Io largo de toda

escalera y cumplird Ia relaci6n 55 < 2c + h < 70, midiendo ¢ 17

e, coma méxirmo, y h 28 e, como minimo

20 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

5 [Existen desniveles en I pista y el tereno del patio exterior del Se evtara desniveles o huecos en el suelo del patio del centro

centro docente docente, para evitar caidas o tropiezos

& [Existe un desnivel en 1a pustta secundaria d 1° g primara Se deberd eliminar el desnivel existents en 1a pueria secundana
de 1° de primaria

30, CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO

P:Probablidad C:Consecuencias R Riesgo
TTrvial,  TO: Tolerable; MO Moderado;  |:Importante;  IN: Intolerable
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RESULTADO FINAL

Extraer únicamente los riesgos en dependencias generales.





Eliminar la columna de Evaluación
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